
主要尺寸和标准参数
 

ANSI类 随着长螺栓 57 -1L 57-2L 57-3L 57-4L
用短螺柱 57-1S 57-2S 57-3S 57-4S

泄漏距离/ mm 14  356 22 559 29  737 1015
干电弧距离/ mm 6 1/2 165 9 1/2    241 12 1/4 311 368
悬臂强度/ lb kN 2800 12.5 2800 12.5 2800 12.5 12.5
图号 1 2 3 4

平均闪络电压
低频 干性/千伏 80 110 125 150

湿/千伏 60 85 100 125
关键冲动 正/千伏 130 180 210 255

负/千伏 155 205 260 340

无线电影响电压日期 测试电压到地/千伏 15 22 三十 44
最大RIV为1.000kc /μV 100 100 200 200

对于ANSI类 57-1S 57-1L 57-2S 3S 4S 57-2L 3L 4L

 
 
主要尺寸钢支架mm

一个 1 3/4 44.5 7 178 1 3/4 44.5 7 178
乙 1 7/16 36.5 4 1/2   114 1 7/16 360.5 4 1/2   114
C 1 7/32 31.0 1 7/32   31.0 1 7/32 31.0 1 7/32   31.0
d 3/4 3/4 3/4 3/4
Ë 5/8 5/8 3/4 3/4


