


PRINCIPAL DIMENSIONES Y DATOS ESTÁNDAR

No gato. 
Clase ANSI Vidriado Fig. No.

Dimensiones principales
 en

Mínimo
 altura del
pin
 en

Distancia de
fuga
en

Distancia de
arco seco
 enH h re re R1 R2

M10K15
(56-1) Llanura 1/2 5 3/4 2 7 1/2 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

M10K16
(56-1)

Radio
liberado 1/2 5 3/4 2 7 1/2 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

M10K17
(56-2) Llanura 1/2 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 7 17 8 1/4

M10K18
(56-2)

Radio
liberado 1/2 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 7 17 8 1/4

M10K19
(56-3) Llanura 3 7 1/2 2 10 1/2 1 3/8 3/4 9/16 8 21 9 1/2

M10K20
(56-3)

Radio
liberado 3 7 1/2 2 10 1/2 1 3/8 3/4 9/16 8 21 9 1/2

M10K21
(56-4) Llanura 3 9 1/2 2 12 1 3/8 3/4 9/16 10 27 111/4

M10K22
(56-4)

Radio
liberado 3 9 1/2 2 12 1 3/8 3/4 9/16 10 27 11 1/4

M10K23
(56-5) Llanura 4 12 1/2 2 1/2 13 1/2 1 3/8 3/4 9/16 12 34 14

M10K24
(56-5)

Radio
liberado 4 12 1/2 2 1/2 13 1/2 1 3/8 3/4 9/16 12 34 14

M10K25 Llanura 1 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

M10K26 Radio
liberado

1 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

 

No gato. 
Clase ANSI

Voltaje de baja frecuencia
kV

Impulso crítico
voltaje de flashover 
kV

Radio influencia voltajeFuerza
voladiza 
  lb.

No.used
antes de

Flashover
seco

Flashover
húmedo Punción

Prueba de
baja
frecuencia
voltaje a
tierra
kV

RIV
máximo
en 1000
kHz
μVPositivo Negativo  

M10K15
(56-1) 95 60 130 150 190 15 8000 2500 P1-23-M  

M10K16
(56-1) 95 60 130 150 190 15 100 2500 P1-23-M  

M10K17
(56-2) 110 70 145 175 225 22 12000 3000 P2-23-M  

M10K18
(56-2) 110 70 145 175 225 22 100 3000 P2-23-M  

M10K19
(56-3) 125 80 165 200 265 30 16000 3000 P-35-M  

M10K20
(56-3) 125 80 165 200 265 30 200 3000 P-35-M  

M10K21
(56-4) 140 95 185 225 310 30 16000 3000 P-46-M  

M10K22
(56-4) 140 95 185 225 310 30 200 3000 P-46-M  

M10K23
(56-5) 175 125 225 270 340 44 25000 3000 P-69-M  

M10K24
(56-5) 175 125 225 270 340 44 200 3000 P-69-M  

M10K25 95 60 130 150 190 15 8000 2500 P-23-M  

M10K26 95 60 130 150 190 15 100 2500 P-23-M  

 

 


