


A PRINCIPAL DIMENSÕES E PARTÍCULAS PADRÃO

Gato não. 
ANSI de
classe

Esmalte Fig. No.
Dimensões principais
 dentro

Mínimo
 Altura do
pino
 dentro

Distância de
fuga
dentro

Distância de
arco seco
 dentroH h D d R1 R2

M10K15
(56-1) Avião 1/2 5 3/4 2 7 1/2 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

M10K16
(56-1)

Rádio
libertada 1/2 5 3/4 2 7 1/2 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

M10K17
(56-2) Avião 1/2 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 7 17 8 1/4

M10K18
(56-2)

Rádio
libertada 1/2 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 7 17 8 1/4

M10K19
(56-3) Avião 3 7 1/2 2 10 1/2 1 3/8 3/4 9/16 8 21 9 1/2

M10K20
(56-3)

Rádio
libertada 3 7 1/2 2 10 1/2 1 3/8 3/4 9/16 8 21 9 1/2

M10K21
(56-4) Avião 3 9 1/2 2 12 1 3/8 3/4 9/16 10 27 111/4

M10K22
(56-4)

Rádio
libertada 3 9 1/2 2 12 1 3/8 3/4 9/16 10 27 11 1/4

M10K23
(56-5) Avião 4 12 1/2 2 1/2 13 1/2 1 3/8 3/4 9/16 12 34 14

M10K24
(56-5)

Rádio
libertada 4 12 1/2 2 1/2 13 1/2 1 3/8 3/4 9/16 12 34 14

M10K25 Avião 1 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

M10K26 Rádio
libertada

1 6 1/2 2 9 1 3/8 3/4 9/16 6 13 7

 

Gato não. 
ANSI de
classe

Tensão de baixa frequência
kV

Impulso crítico
tensão de flashover 
kV

Radio-influência
Voltagem

Força de
balanço 
  Libra.

Não usado
antes

Flashover
seco

Flashover
molhado Punção

Teste de
baixa
frequência
tensão para
aterrar
kV

RIV
máximo
em
1000kHz
μVPositivo Negativo  

M10K15
(56-1) 95 60 130 150 190 15 8000 2500 P1-23-M  

M10K16
(56-1) 95 60 130 150 190 15 100 2500 P1-23-M  

M10K17
(56-2) 110 70 145 175 225 22 12000 3000 P2-23-M  

M10K18
(56-2) 110 70 145 175 225 22 100 3000 P2-23-M  

M10K19
(56-3) 125 80 165 200 265 30 16000 3000 P-35-M  

M10K20
(56-3) 125 80 165 200 265 30 200 3000 P-35-M  

M10K21
(56-4) 140 95 185 225 310 30 16000 3000 P-46-M  

M10K22
(56-4) 140 95 185 225 310 30 200 3000 P-46-M  

M10K23
(56-5) 175 125 225 270 340 44 25000 3000 P-69-M  

M10K24
(56-5) 175 125 225 270 340 44 200 3000 P-69-M  

M10K25 95 60 130 150 190 15 8000 2500 P-23-M  

M10K26 95 60 130 150 190 15 100 2500 P-23-M  

 

 


